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Folding Concepta 25 Patente

Flachenbiindig geschlossen, komplett offen.

Beschlag fiir seitlich einschiebbare Falttiiren
bis 25 kg pro Tiire.

Zum Produkt

Mit HAWA-Folding Concepta 25 kénnen flachenbiindige Schrank-
fronten komplett gedffnet werden. Es lassen sich je zwei TUren aus
Holz falten und seitlich in Mébelkorpusse oder die Mauernischen
einschieben. Dieser Falt-Einschiebebeschlag zeichnet sich durch
hohe Flexibilitat bei Konstruktion und Gestaltung aus. Raumhohe
Konstruktionen lassen sich ebenso rationell und einfach realisieren
wie begehbare Schranke. Auch praktische Arbeitsnischen, von der
Kichenabdeckung bis zur Decke, verschwinden hinter den Faltttren.
Dank Turfugen von 2-5 mm steht einer einheitlichen Frontgestaltung
innerhalb einer Mobel- bzw. Klchenfront, auch in Kombination mit
dem Dreh-Einschiebebeschlag HAWA-Concepta 25/30/40/50 oder
Drehtlren, nichts im Weg.

Das durchdachte Konzept sieht zwei grundsétzliche Montagelésungen
vor. Einerseits lasst das Bodenprofil einfachste Korpuskonstruktionen
fUr vorliegende Schrankfronten zu, andererseits kann zur optimalen
und flexiblen Raumnutzung mit durchgehendem Fussboden auf den
Mobelboden verzichtet werden.

Komfort, Cleverness und Qualitét: Diese drei Begriffe gehdren ganz
klar zu HAWA-Folding Concepta 25. Komfortabel lassen sich die
Turen mit nur einer Hand 6ffnen und schliessen, clever halten die
magnetischen Zentrierteile die TUren in Position und dank dem
zwangsgefuhrten Laufwerk kann sich die zweite TUre des Faltpakets
auch nach intensivem Gebrauch nicht absenken.

Anwendungshereich

Uberall dort, wo variable Raumnutzung und freier Zugriff einen
aufgerdumten Eindruck hinterlassen sollen, z.B. beim Home Office
im Schlafzimmer, der Kiiche im Wohnbereich und dem Hauswirt-
schaftsraum im Badezimmer.

Typisch HAWA-Folding Concepta 25

maximales Turgewicht 25 kg (pro Turpaar 50 kg)

Turbreite 300-700 mm

TUrhdéhe 1250-2600 mm

TUrdicke 19-28 mm

geoffnet: freier Zugriff auf die ganze Schrankfront,

geschlossen: flachenbindig

e mit zwei Falttirpaaren kénnen bis 2800 mm breite Schrankfronten
in der Mobeltiefe untergebracht werden

¢ das Falttlrpaar kann bindig zur Aussenseite eingeschoben werden

e geringer Einschubverlust von 73 mm in der Schranktiefe

e durchgéngiges Fugenbild und einheitliche Frontgestaltung auch
in Kombination mit HAWA-Concepta 25/30/40/50 und Drehtlren

e raumhohe Konstruktionen ohne Mobelboden erlauben Nischen-
abdeckungen und begehbare Schranke mit durchlaufendem
Fussboden

e Konstruktionen von der Arbeitsplatte bis zur Decke sind méglich

e alle Justierungen werden von vorne ausgefthrt

e integrierte Korpus- und Seitenverbinder vereinfachen die Montage
von Konstruktionen mit vorliegenden Schrankfronten

e einzigartige Scherentechnik schliesst das Verkanten beim Falten
und Einschieben aus

e mit den Schliesskloben von Hawa und dem Drehstangenschloss
TERZA 3017 von Heusser l&sst sich die Schrankfront verschliessen

o | GA zertifiziert

Technische Anderungen vorbehalten.
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Konstruktionsvarianten

Mit den verschiedenen Konstruktionsvarianten kénnen die unterschiedlichsten Vorhaben realisiert werden. Nicht nur begehbare Anlagen in
Nischen oder Schranke, die vom Boden bis zur Decke reichen, auch halbhohe Lésungen von der Arbeitsplatte bis zur Decke sind maglich.
Eindricklich ist der grosse Bereich, der abgedeckt werden kann. So kénnen mit zwei Falttlirpaaren bis zu 2800 mm breite Fronten gefaltet
und in der Mdbeltiefe untergebracht werden.

Konstruktion mitvorliegender Schrankfront

Das zuséatzlich lieferbare Bodenprofil ermdglicht einfachste Korpuskonstruktionen mit vorliegender Schrankfront.
Die beigepackte Auflauframpe tbernimmt die flachenbindige Positionierung der Turen.

Folding Concepta 25

Patente

Linke Anlage Doppelanlage Rechte Anlage
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Folding Concepta 25 Patente

Nischenabdeckung ohne Mdbelboden, mit Deckenanschluss

Raumhohe Konstruktionen ohne Mdbelboden ermdglichen das Schliessen von Mauernischen, bei denen die Turen bis 20 mm auf den Boden
und 40 mm zur Decke reichen. Auch begehbare Schranke mit durchlaufendem Fussboden lassen sich auf diese Weise realisieren.
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Tiirenvonder Arbeitsplatte bis Oberkante Schrank
Wie flexibel einsetzbar HAWA-Folding Concepta 25 ist, zeigt sich bei der Konstruktionsvariante mit halbhohen Falt-Einschiebetlren

von der Arbeitsplatte bis zur Decke.

Linke Anlage

Doppelanlage

Flachenbiindige Tirzentrierung
mit magnetischen Zentrierteilen

m Folding Concepta 25

Rechte Anlage
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Folding Concepta 25 Patente

Garnituren, HAWA-Folding Concepta 25 HAWA-Folding Concepta 25
Tarhohe Nr In der HAWA-Folding Concepta 25 Garnitur fUr ein FalttUrpaar
In mm i sind nicht nur alle Beschlagteile sondern auch die Schere sowie die
) links 24735 Laufschiene beigepackt. Die linken oder rechten Garnituren sind fur
HAWA-Folding Concepta 25, 1250-1850 Turhdhen von 12501850 mm erhéltiich.
Teilgarnitur fiir 1 Falttirpaar rechts 94736

Garnituren, bestehend aus

24735
24736

Nr. T =
!

Schere komplett,
Stahl verzinkt, 900 mm

—_
—_

24087 Linke Anlage Rechte Anlage

Laufwerk 2-rollig, Leichtmetall, mit 5 § Nr
Kugellagerrollen, hoheneinstellbar, 111 | 24686 Sl S ’
matt vernickelt

Holm, Leichtmetall farblos eloxiert, 111 | 22055

1800 mm
Laufwerk 1-rollig,
mit Kugellagerrollen, zu Falttiire, 1| 124054
matt vernickelt

Connector Verbindungsprofil,
Leichtmetall farblos eloxiert, 1124170
unten links / oben rechts, 500 mm

Aufhangetopf, matt vernickelt 111 ]23409 Connector Verbindungsprofil,
Leichtmetall farblos eloxiert, 11124171
unten rechts / oben links, 500 mm

Topfscharnier mit Schliessfeder 111 | 20778 Connector Innenseite,

zu Holztiire, vernickelt, 3 Stiick Leichtmetall farblos eloxiert, 1 24021

unten links, 645 mm

Mitteltopfscharnier, matt vernickelt, | 4 | 24088

3 Stiick Connector Innenseite,

Leichtmetall farblos eloxiert, 1 | 24022
unten rechts, 645 mm

Scherenlager hinten, 1 04117

Stahl verzinkt, links Connector Innenseite,

Leichtmetall farblos eloxiert, 1 24107
oben links, 645 mm

Scherenlager hinten,
Stahl verzinkt, rechts 1| 24097

Connector Innenseite,
Leichtmetall farblos eloxiert, 1| 24108
oben rechts, 645 mm

Scherenfiihrung hinten,

Leichtmetall farblos eloxiert 1124010
Connector Aussenseite,
Leichtmetall farblos eloxiert, 1|1 |24027
unten links / oben rechts, 645 mm

Scherenfiihrung vorne, 111129317 .
Leichtmetall farblos eloxiert Connector Aussenseite,
Leichtmetall farblos eloxiert, 1|1 |24028

unten rechts / oben links, 645 mm

RVAANZAVAN

Technische Anderungen vorbehalten.
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Folding Concepta 25

Patente
0| O 0| o
R 2| N R 2| Nr.
NI NI
Laufschiene links, Drehtiirdampfer, 111 | 24063
Leichtmetall farblos eloxiert, 748 mm 1 24744 Kunststoff, anthrazit-grau
) Holmfiihrung unten links,
Laufschiene rechts, 1 | 24745 Leichtmetall, mit Kunststoffrollen 1 24258
Leichtmetall farblos eloxiert, 748 mm
Holmfiihrung unten rechts, 1 | 24260
Fiihrungsschiene links, 1 24746 Leichtmetall, mit Kunststoffrollen
Leichtmetall farblos eloxiert, 748 mm
Anschlagabdeckkappe,
" ; tiefenverstellbar 1] 1| 24626
Fiihrungsschiene rechts, p X
Leichtmetall farblos eloxiert, 748 mm 1 | 24747 oben links / unten rechts
Anschlagabdeckkappe,
Laufschiene mit Bogenstiick links, 1 24070 tiefenverstellbar, 1|1 |24627
Leichtmetall farblos eloxiert oben rechts / unten links
Laufschiene mit Bogenstiick rechts, Abdeckkappen, Edelstahl,
Leichtmetall farblos eloxiert 1| 24071 1 Paar 11| 24739
Adapter zu Laufschiene,
Kunststoff, anthrazit-grau, 11123645 Anschlagpuffer verstellbar
4 Stiick Kunststoff, anthrazit-grau 2 | 2| 23562
Kunststoffprofil, schwarz, 1850 mm, 111 | 21989 . )
fiir Fdhrungsbirste Befestigungsteile zu Abdeckblende 111 {23990
fiir Tlirfuge, Set a 3 Stiick
Fiihrungsbiirste, schwarz, 1850 mm, 111 | 22808 Schraubenset fir Beschlagemontage
Hohe 10 mm an der Innenseite 4,5x20 mm, 1124032
40 Stiick
Befestigungsklammern
fiir Fiihrungshirste, Schraubenset fiir Topfscharniere
Kunststoff schwarz, 11| 22289 4x20 mm, 30 Stiick 1124083
8 Stiick
; Schraubenset fiir Beschldgemontage
Abdeckblende zu Tirfuge, an der Innenseite 5x35 mm, 1011|2411
Leichtmetall farblos eloxiert, 11123540 4 Stiick
1870 mm
Inbusschlissel 3 mm, mit Griff 11113164
Endlagenddmpfung und
Abdeckkappen zu Scherenfiihrung 1| 1] 22302
Technische Anderungen vorbehalten.
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Folding Concepta 25

Patente
Garnituren, HAWA-Folding Concepta 25 HAWA-Folding Concepta 25
Tarhohe Nr In der HAWA-Folding Concepta 25 Garnitur fUr ein FalttUrpaar
In mm i sind nicht nur alle Beschlagteile sondern auch die Schere sowie die
) links 24737 Laufschiene beigepackt. Die linken oder rechten Garnituren sind fur
HAWA-Folding Gencepta 2. 1851-2600 Turhéhen von 1851-2600 mm erhaltiich.
g p rechts | 24738
Garnituren, bestehend aus
N~ | © "
R 2| N — .
3| S f |
Schere komplett, .
Stah! verzinkt, 1500 mm 1112259 Linke Anlage Rechte Anlage
Laufwerk 2-rollig, Leichtmetall, mit 518
kunststoffbeschichteten Kugellager- | 4 | 1 | 24686 S| N
rollen, héheneinstellbar, NN
matt vernickelt
Holm, Leichtmetall farblos eloxiert,
. 9500 mm 111 |22056
Laufwerk 1-rollig,
mit kunststoffbeschichteten
Kugellagerrollen, zu Falttiire, T]1]24054 ) i
matt vernickelt Connector Verbindungsprofil,
Leichtmetall farblos eloxiert, 11124170
unten links / oben rechts, 500 mm
Aufhédngetopf, matt vernickelt 111 ]23409 Connector Verbindungsprofil,
Leichtmetall farblos eloxiert, 11124171
unten rechts / oben links, 500 mm
Topfscharnier mit Schliessfeder 111 | 24217 Connector Innenseite,
zu Holztiire, vernickelt, 4 Stiick Leichtmetall farblos eloxiert, 1 24021
unten links, 645 mm
L\l/lgigléﬁpfscharmer, matt vernickelt, 111 |24218 Connector Innenseite,
Leichtmetall farblos eloxiert, 1 | 24022
unten rechts, 645 mm
Scherenlager hinten
b L 1 24117
Stahl verzinkt, links Connector Innenseite,
Leichtmetall farblos eloxiert, 1 24107
oben links, 645 mm
Scherenlager hinten,
Stahl verzinkt, rechts 1 | 24097
Connector Innenseite,
Leichtmetall farblos eloxiert, 1| 24108
oben rechts, 645 mm
Scherenfiihrung hinten,
Leichtmetall farblos eloxiert 11| 24010
Connector Aussenseite,
S Leichtmetall farblos eloxiert, 1|1 |24027
unten links / oben rechts, 645 mm
Scherenfiihrung vorne, )
Leichtmetall farblos eloxiert 1122317 Connector Aussenseite,
4 Leichtmetall farblos eloxiert, 111 |24028
unten rechts / oben links, 645 mm

Technische Anderungen vorbehalten.
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Folding Concepta 25

Patente
N~ | oo N~ | o
R 2| N R 2| N
< | < < | <
[aN ] BN aN) [aN N B oV
Laufschiene links, Drehtiirdampfer, 111 | 24063
Leichtmetall farblos eloxiert, 748 mm 1 24744 Kunststoff, anthrazit-grau
) Holmfiihrung unten links,
Laufschiene rechts, 1 | 24745 Leichtmetall, mit Kunststoffrollen 1 24258
Leichtmetall farblos eloxiert, 748 mm
Holmfiihrung unten rechts, 1 | 24260
Fiihrungsschiene links, 1 04746 Leichtmetall, mit Kunststoffrollen
Leichtmetall farblos eloxiert, 748 mm
Anschlagabdeckkappe,
" ; tiefenverstellbar 1] 1| 24626
Fiihrungsschiene rechts, p X
Leichtmetall farblos eloxiert, 748 mm 1 | 24747 oben links / unten rechts
Anschlagabdeckkappe,
Laufschiene mit Bogenstiick links, 1 24070 tiefenverstellbar, 1|1 | 24627
Leichtmetall farblos eloxiert oben rechts / unten links
Laufschiene mit Bogenstiick rechts, Abdeckkappen, Edelstahl,
Leichtmetall farblos eloxiert 1| 24071 1 Paar P 11| 24739
Adapter zu Laufschiene, 73
KUn?tStOff, anthrazit'grau, 1 1 23645 @(@ Ansch|agpuffer verstellbar,
4 Stilck Kunststoff, anthrazit-grau 1123562
g
Kunststoffprofil, schwarz, 2620 mm, 111124105 ) )
fur Fihrungsbiirste B @ Befestigungsteile zu Abdeckblende 111 | 24306
o) fiir Tirfuge, Set a 4 Stiick
<5
) ) A . )
Fiihrungsbiirste, schwarz, 2620 mm, 111 | 24106 (‘qmsg Schraubenset fir Beschlagemontage
Héhe 10 mm \§\»\’ an der Innenseite 4,5x20 mm, 1] 1 |24032
@\s 40 Stiick
Befestigungsklammern
fiir Fiihrungshirste, Schraubenset fiir Topfscharniere
Kunststoff schwarz, 1] 122289 4x20 mm, 30 Stiick 1] 124083
8 Stiick
; Schraubenset fiir Beschldgemontage
Abdeckblende zu Tirfuge, an der Innenseite 5x35 mm, 10124111
Leichtmetall farblos eloxiert, 1] 1 |23541 4 Stiick
2620 mm
Inbusschlissel 3 mm, mit Griff 111113164
Endlagenddmpfung und
Abdeckkappen zu Scherenfiihrung 1| 1] 22302
Technische Anderungen vorbehalten.
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Tiirpositionierung / Tiirzentrierung

Folding Concepta 25

Patente

Tiirpositionierung / Tiirzentrierung

Nr. Optimal wird HAWA-Folding Concepta 25 mit dem Bodenprofil
Nr. 24004 ausgebildet. Die beigepackte Auflauframpe Ubernimmt
Bodenprofil, 1300 mm, oliue flé’}chenbUndige Ppsitionierung der vorliegenden Schrank"front.
Leichtmetall farblos eloxiert, 24004 Fur Nischenkonstruktionen oder begehbare Anlagen ohne Mdbelboden
SO inkl. Abdeckkappen, Auflauframpe zentrieren die magnetischen Zentrierteile Nr. 24006 die Turen.
S5 und Bohrlehre
) Zentrierteile magnetisch, ‘ — | ‘
< Leichtmetall farblos eloxiert, 24006 | — |
inkl. Bohrlehre ‘ — ‘ ‘
= ==
INNRNANI == RINRRNNAN INRRREN (T (T
Flachenbiindige Tirpositionierung Flachenbiindige Tiirzentrierung
mit Bodenprofil und Auflauframpe mit magnetischen Zentrierteilen
Verstarkungsprofil/Verbindungsplatte Verstarkungsprofil/Verbindungsplatte
mm N Dank dem optional erhéltlichen Profil zur Verstérkung des Oberbodens
sind Doppelanlagen bis 2800 mm ohne Mittelwand realisierbar.
— Maximale Durchbiegung des Mobeloberbodens: <2 mm.
Verstarkungsprofil inkl. Verbindungs- Zusétzlich wird der Laufschienenstoss zwischen der linken und rech-
platte zu Laufschiene, Leichtmetall, | 2600 | 24322 ten Anlage mit der Verbindungsplatte stabilisiert und biindig gehalten.
farblos eloxiert, gebohrt
100
Verstdrkungsprofil, . nach 24981 Profil vormontiert
Leichtmetall, farblos eloxiert, gebohrt | Mass
0
©
Verbindungsplatte zu Laufschiene, 24321 [1
Leichtmetall, farblos eloxiert, gebohrt W’M ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ U ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ H(
Profil nachtréglich von
unten montierbar
M6 T
[S)
0 Bauseitige Lésung
o
<
Al
Technische Anderungen vorbehalten.
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Ausrichtbeschlag — Garnitur fiir 1 Holzschiebetiire

Folding Concepta 25

Nr.
Ausrichtbeschlag zum Stabilisieren
der Holzschiebetr, 18705
Set a 2 Stiick
o fir Ttrdicken 16-28 mm
e flr Ttrhéhen bis 2600 mm
(nicht fir Hartholz massiv geeignet)
Schliesskloben zu Drehstangenschloss TERZA
Nr.
il
, Schliesskloben und Halteblgel
:‘|F zu Drehstangenschloss TERZA, 24005
S 2 Stiick fiir T Falttiirpaar
NSNS

* Fiir Mobelkonstruktionen ohne Deckenanschluss

 Drehstangenschloss TERZA 3017 bauseits bestellen.
(www.heusser-schloss.ch)

Montagevereinfachungen

Die Korpus- und Seitenverbindungsprofile, die der HAWA-Folding
Concepta 25 Garnitur beigepackt sind, vereinfachen die Korpus-
konstruktionen mit vorliegenden Schrankfronten.

Eine weitere Montagevereinfachung bieten die Laufschiene und
das Bodenprofil, denn sie werden von vorne am Korpus montiert.

Patente

Ausrichtbeschlag

Der Ausrichtbeschlag ermdglicht ein einfaches Stabilisieren und
Richten der Falt-Einschiebetlren. Pro Ture werden mindestens zwei
Beschlage, die nach Bedarf gekirzt werden kénnen, empfohlen.

I

Schliesskloben zu Drehstangenschloss

Mit den Schliesskloben von Hawa und dem handelstiblichen
Drehstangenschloss TERZA 3017 der Firma Heusser lasst sich
die Schrankfront verschliessen.

Nischenbreite 110 mm

Die Nischenbreite von 110 mm ermdglicht einen minimalen Verlust
der Nutzungsbreite und entspricht dem Raster von HAWA-Concepta
25/30/40/50. Dies verringert die Komplexitat und vereinfacht die
Planung.

Dies ist auch nachtraglich und tGber mehrere, bereits aufgebaute 110 110
Korpusse maoglich.
el i E
N IRNE
\HHHC\)HHM NEEEE
N ©
[aV]
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Anschlagabdeckkappenund Tiefeneinstellung

Die Anschlagabdeckkappen werden stirnseitig an die Lauf- und Fuh-

rungsschienen geschraubt und Gbernehmen folgende Funktionen:

¢ die integrierten FUhrungsrollen untertlitzen das komfortable Drehen
und Einschieben des Falttirpaares und positioniert dieses in
geschlossener Stellung

¢ die geschlossene Schrankfront kann in der Mobeltiefe 0-2 mm
ausgerichtet werden

e flr das optische Plus ist der Beschlag-Garnitur ein Abdeckkappen-
Paar aus Edelstahl beigepackt. Sie lassen sich einfach auf die
Anschlagabdeckkappen clipsen

Feinjustierung Fronttiefe

Abdeckung Justierschrauben

Folding Concepta 25

Patente

Tiirgriff / Tiirposition

Handelstbliche Bugelgriffe ermodglichen eine komfortable, einhandige
Bedienung der Falt-Einschiebettren.
Das Falttirpaar kann bundig zur Aussenseite eingeschoben werden.

18

||

I I

%;

Das Leichtmetallprofil zwischen dem gefalteten
Tirpaar ldsst die Bander diskret verschwinden

Montagetipp

Um eine optimale Funktionalitat und einen hohen Bedienkomfort
zu erreichen ist es notwendig, dass der Schrank nivelliert und am
Baukdrper verankert wird.

Bestellangaben

Typ und Anzahl der Garnituren

Anzahl Bodenprofil zur TUrpositionierung

oder

Anzahl magnetischer Zentrierteile zur TUrzentrierung

Bestellangabhen optional

Anzahl Verstarkungsprofil
Anzahl Schliesskloben zu Drehstangenschloss TERZA 3017
Anzahl Ausrichtbeschlage

Planung/Ausfiihrung

Fur Planung und Ausfuhrung mussen die Montageanleitungen
Nr. 24730 und Nr. 24320 verwendet werden.
(— www.hawa.ch — HAWA-Productfinder)

Technische Anderungen vorbehalten.
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