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Garnitur ohne Laufschiene

Garnitur, bestehend aus
Stück Nr.

Laufwerk 2-rollig, M8,  
mit kunststoffbeschichteten  
Kugellagerrollen

2 10370

Aufhängeplatte mit M8-Schraube 
und Kontermutter 2 10430

Schienenpuffer, Leichtmetall  
farblos eloxiert 1 10588

Wandpuffer zum Anschrauben 1 10584

Spielfreie Bodenführung,  
Nutbreite 10 mm,  
Kunststoff schwarz

1 14427

Achtung: Geringe Farbunterschiede sind möglich Nr.

Bodentürstopper  
mit Zentrierteil

verchromt matt 20773 

Edelstahl-Effekt 21473

Weitere Ergänzungsteile: → Seite 66 – 81

Ergänzungsteile

Beschlag für runde und gerade Schiebetüren  
bis 70 kg Türgewicht.  

Z u m  P r o d u k t 

Der HAWA-Media 70 ist ein seit Jahren bewährter Beschlag mit 
Montageplatten-Aufhängung. Dieser Beschlag eignet sich besonders 
für runde Türen.  

T y p i s c h  H A W A - M e d i a  7 0 

• Laufwerk mit Präzisions-Kugellagern, Kunststoff-ummantelt 
• höhenverstellbar ± 5 mm 
• ideal für runde Schiebetüren 
• Minimum Achsradius 500 mm

Gerade Schiebetüren Gebogene Schiebetüren  

Türen Nr.

HAWA-Media 70 1 11666

Für 2-türige Schiebetüren sind zwei 1-türige Garnituren zu bestellen.

M o n t a g e p u n k t e  

Die Montagepunkte der Aufhängeplatten 
müssen so montiert werden, dass sie die 
Schiebetüre in der Schwerpunktachse 
halten. (Mass N)

B e s t e l l a n g a b e n  f ü r  r u n d e  S c h i e b e t ü r e n 

• Anzahl und Typ der Beschläge-Garnituren 
• Grundriss-Skizze 
• Achsradius  

B e s t e l l a n g a b e n  f ü r  g e r a d e  S c h i e b e t ü r e n 

• Anzahl und Typ der Beschläge-Garnituren 
• Typ und Länge der Laufschienen 

Laufschienen für Wandmontage

Laufschienen für Deckenmontage

Achtung: Die Lochdistanzen variieren mm Nr.

Laufschiene, Leichtmetall  
farblos eloxiert, gebohrt  
(für gebogene Schiebetüren) 
Wandmontage

6000 10123

nach Mass 10126

Achtung: Die Lochdistanzen variieren mm Nr.

Laufschiene, Leichtmetall  
farblos eloxiert, gebohrt  
(für gebogene Schiebetüren)  
Deckenmontage

2500 11234

3500 12235

6000 10127

nach Mass 10130

Laufschiene, Leichtmetall  
farblos eloxiert, gebohrt  
(für gerade Schiebetüren)  
Deckenmontage

2500 12236

3500 12237

6000 10144

nach Mass 10146
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