= Erganzungsteile

HAWA-Junior 40 HAWA-Junior 80 Winkelprofil fiir Wandbefestigung
Glasdicke: 8-12,7 mm Glasdicke: 8-12,7 mm HAWA-Junior 40/80/120 Glas
34.5 e —
D 40.5 Zum Produkt
33.5 Die intelligente Wandbefestigung mit dem neuen Winkelprofil fur
% : HAWA-Junior-Laufschienen bis 120 kg Turgewicht.
I\ s
8 77 Typisch Winkelprofil fiir Wandbefestigung
~ [ | e ermdglicht hochstehendes Design auch ohne Verblendung
@ ! e die Laufschienen werden einfach und schnell mittels Nutensteinen
7 festgeklemmt
, e komfortables Nivellieren dank durchlaufendem Winkelprofil
6.5 e Hochwertige Abdeckkappen aus Metall zu Winkelprofil 80/120
die links und rechts montierbar sind
20.5 _.128.5

Einzelteile zu Winkelprofil fiir Wandbefestigung

Achtung: - Die Lochdistanzen variieren
- Geringe Farbunterschiede sind mdglich

mm N,

HAWA-Junior 120
Glasdicke: 8—12,7 mm

2000 18291

HAWA-Junior 40
Winkelprofil fur Wandbefestigung, 4000 18634

52.5 LM, farblos eloxiert, 6000 17691
PN gebohrt
N nach Mass | 17692
©
QU 2500 | 24953

HAWA-Junior 80
Winkelprofil fur Wandbefestigung, 4000 24952
LM, farblos eloxiert, 6000 24951
gebohrt

nach Mass | 24954

HAWA-Junior 120 4000 25327
Winkelprofil fur Wandbefestigung, 6000 25328
LM, farblos eloxiert,

gebohrt nach Mass | 25329
HAWA-Junior 40
Montageset zu Wandbefestigung, 17785

Set a 10 Stiick fir Schienenlange bis 2000 mm
HAWA-Junior 80

Montageset zu Wandbefestigung, 17786
Set a 10 Stiick fiir Schienenldnge bis 2500 mm
HAWA-Junior 120

Montageset zu Wandbefestigung, 19041
Set a 10 Stiick pro 2000 mm Schienenlidnge

HAWA-Junior 40
Abdeckkappe anthrazit-grau RAL 7016, 20015
zu Winkelprofil flir Wandbefestigung, 1 Paar

HAWA-Junior 80

Abdeckkappe zu Winkelprofil, Metall,
beidseitig verwendbar, verchromt matt,
1 Stiick

HAWA-Junior 120

Abdeckkappe zu Winkelprofil, Metall,
beidseitig verwendbar, verchromt matt,
1 Stiick

24961

25335

Verbindungsstifte zu Profilen,

Set 4 2 Stiick 21347

Technische Anderungen vorbehalten.
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